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BOMANITE CON-SHIELD 
DUNG DỊCH BẢO VỆ BÊ TÔNG 
 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
 
Bomanite Con-Shield, chất phủ bịt kín gốc nước thẩm thấu, là 
một hợp chất thạch anh liti thủy phân, độc quyền được thiết kế để 
cung cấp bảo vệ chống thấm và tăng khả năng chống mài mòn 
trong khi làm cứng và ổn định bề mặt bê tông không bị "bụi bặm" 
hoặc mềm. Bomanite Con-Shield có thể được sử dụng trên bê 
tông màu hoặc bê tông tự nhiên, gạch thông thường, thạch cao, đá 
vôi và ngói. Bề ngoài của bề mặt không bị ảnh hưởng và không 
có màng hoặc lớp phủ nào bị mài mòn bởi thời gian. 
 
Bomanite Con-Shield tạo ra một bề mặt vĩnh viễn, thoáng khí nhưng không hòa tan, có 
thể được sử dụng làm lớp phủ cuối cùng hoặc làm lớp chống ẩm bảo vệ trước khi lắp đặt 
các lớp phủ hoàn thiện như Micro-Top hoặc Thin-Set. Bomanite Con-Shield hoạt động 
bởi cách thẩm thấu và phản ứng với các hợp chất khoáng hoặc thành phần silic để tạo ra 
hiệu ứng kết dính. Điều này có tác dụng chống thấm nước, làm cứng và loại bỏ hầu hết 
các loại sủi bọt. Bomanite Con-Shield cũng là một dung dịch tiền xử lý tuyệt vời để bê 
tông được bảo vệ trước khi áp dụng lớp phủ acrylic và sẽ loại bỏ hiện tượng màng trắng, 
bong tróc xảy ra do độ ẩm của lớp dưới bề mặt. 
 
TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH 
• Tăng khả năng chống mài mòn 
• Bê tông chống thấm vĩnh viễn 
• Tạo bề mặt cứng 
• Bảo vệ lớp phủ acrylic không bị mờ và bong tróc do độ ẩm dưới bề mặt 
• Không thể loại bỏ bằng hóa chất hoặc vật lý 
• Không cần xử lý lại  
• Không cần trộn 
• Không độc hại 
• Bảo vệ chống vết dầu mỡ, thực phẩm và hóa chất 
 
Hạn chế 
• Bomanite Con-Shield sẽ không bịt kín các vết nứt kết cấu, lỗ rỗng trong bê tông 
• Các lơp bảo vệ, chất đóng rắn, dầu, sơn và các vật liệu tương tự hiện có phải được loại 
bỏ trước khi thi công Bomanite Con-Shield 
 
ĐÓNG GÓI  
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Can 5 lit hoăc 20 lit 
 
HỖ TRỢ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Tham khảo Công ty Bomanite để được hỗ trợ về thông số kỹ thuật, chi tiết, v.v. Việc tư 
vấn này được khuyến khích trước khi đưa ra thông số kỹ thuật. 
 
BẢO HÀNH 
Sản phẩm này được đảm bảo có chất lượng đồng nhất trong dung sai sản xuất. Vì quyền 
kiểm soát không được thực hiện trong quá trình thi công, nên không có bảo đảm nào, rõ 
ràng hay ngụ ý, đối với các tác động của việc sử dụng đó. Nghĩa vụ của người bán và nhà 
sản xuất theo bảo hành này sẽ được giới hạn trong việc hoàn trả giá mua của phần vật 
liệu được chứng minh là bị lỗi. Người dùng chịu mọi rủi ro và trách nhiệm pháp lý khác 
do sử dụng sản phẩm này. 
  
CHÚ Ý 
Giữ xa tầm với trẻ em. Vui lòng xem hướng dẫn an toàn nguyên liệu để có thêm thông tin 
chi tiết. 
  
 
Để biết thêm thông tin về sản phẩm, khách hàng vui lòng xem thông tin kỹ thuật và 
chi tiết trên website: www.bomanitevietnam.com hoặc thông qua đại lý ủy quyền 
của Bomanite. Để nhận được hỗ trợ chi tiết hoặc về vấn đề kỹ thuật, vui lòng liên hệ 
Bomanite Vietnam Co.,Ltd. 


